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Unsere Liegeboxen-Biigel (Euro, Texane oder US) sind aus Rohr (@ 60 mm, Dicke 3,2 mm) gefertigt. Diese sind gelocht und konnen mithilfe
der Riegelhalter BLS oder BLD (héhenverstellbar) auf einen KLEEBLATT-Pfosten (@ 102 mm) oder mithilfe des Riegelhalters BLF (hohen-und
breitenverstellbar) auf eine Front (76 mm) montiert werden. Der Liegeboxen Relax wird ohne Pfosten mit der Halterung SP (nicht verstellbar)
montiert.

BUGEL ,,EURO KALBER"

L02513  Biigel ,EURO KALBER* @ 60 mm NACKT 1,30m 11 kg
L02515  Biigel ,EURO KALBER“ @ 60 mm NACKT150m 13 kg

BUGEL , EURO FARSE"

L03101  Biigel ,,EURO FARSE“ @ 60 mm NACKT 1,70 m 15 kg

BUGEL ,,EURO MILCHVIEH"

L03100  Biigel ,,EURO Milchvieh“ NACKT 1,95 m 19 kg
L03109  Biigel ,,EURO Milchvieh“ NACKT 2,12 m 21kg  NEU
L03125  Biigel ,,EURO Milchvieh“ NACKT 2,25 m 22 kg

BUGEL ,, TEXANE MILCHVIEH"

L03116  Biigel ,, TEXANE Milchvieh“ NACKT 2,12 m 21 kg NEU
L03119  Biigel ,,TEXANE Milchvieh NACKT 2,25 m 22 kg NEU

BUGEL ,,US FARSE"

L03105  Biigel ,US FARSE* @ 60 mm NACKT 1,70 m 15 kg

BUGEL ,,US MILCHVIEH"

L03170  Biigel ,,US Milchvieh“ NACKT 1,95 m 19 kg
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L03160  Biigel ,RELAX Milchvieh* NACKT 2,08 m 22 kg

| 89 cm \

RELAX

GLEICHE FORM WIE DER BUGEL TEXANE.

Nicht verstellbar und weniger robust als BLS/BLDKonstruktion, zudem héheres Korrosionsrisiko am vorderen Teil. Mit Schraubdiibeln @ 12 mm
direkt auf dem Boden zu befestigen. Optional: Zusétzlichen Bugrohrhalter fiir PYC-Rohr @ 125 mm einbauen. 1 Bugrohrhalter fiir 2 Buigel.
Der Biigel ist aus Rohr mit @ 60 mm gefertigt und ist 3,2 mm dick.
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L03114  Kondor Biigel fiir Platte Kélber 1,60 m 20 kg ‘ _.-——"——_
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L0313 Kondor Biigel fiir Farse zum Aufdiibein 22,5kg P g
L.1,80m-H.1,10m P

L03112  Kondor Biigel zum Aufschrauben, L. 2,05 m 27 kg

|' KONDOR

85




<> QED COWFLEXII

\ \\'w “

BUGEL COWFLEX II

Der neue Cowflex Il (laufendes Patentverfahren) ist ein regelrechter Hybridboxenbiigel, halb aus Metall, halb aus Kunststoff und mit 3 verstellbaren
Liegeplatzlangen (2,08 m, 2,15 m und 2,25 m). Er wird auf einen KLEEBLATT-Pfosten (@ 102 mm) mit einem BLS- oder einem hohenverstellbaren
BLD-Riegelhalter montiert.

BUGEL COWFLEX Il BLS GRUN
L03211  Biigel Gowflex Il BLS griin - /m Pack x 50 erhéltlich 17 kg
AN
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LO3211
BUGEL COWFLEX Il BLS ROT
L03215  Biigel Gowflex Il BLS rot - /m Pack x 50 erhéiltlich 17 kg
AN
L03215
BUGEL COWFLEX Il BLD GRUN
L03212  Biigel Cowflex Il BLD griin - Im Pack x 25 erhéltlich 33,5 kg
L03212
BUGEL COWFLEX Il BLD ROT
L03216  Biigel Cowflex Il BLD rot - /m Pack x 25 erhéltlich 33,5kg
L03216
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TR3189  Liegeboxen-Pfosten KLEEBLATT NACKT zum Einbetonieren 1,66 m 14 kg

TR3190 Liegeboxen-Pfosten KLEEBLATT NACKT auf Platte 1,32 m 15kg
TR1680 Liegeboxen-Pfosten KLEEBLATT NACKT auf Platte 1,68 m + Winkel 8 mm - /m Pack x 25 erhéltlich 19 kg
= [=]
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TR3189 TR3190 TR1680
Liegeboxen-Pfosten Liegeboxen-Pfosten Liegeboxen-Pfosten
KLEEBLATT NACKT 1) KLEEBLATT NACKT KLEEBLATT NACKT
L b L auf Platte ﬂ E'- | aufPlatte
1 PFOSTEN UND 1 PAAR SCHELLEN BLS L03156 PRO BUGEL.
L03156  Schelle BLS Montage am KLEEBLATT-Pfosten @ 102 mm paar 5,2 kg
Dicke ACHTUNG!
6 mm Auf die Einbaurichtung des

Pfostens achten, die flache Seite
gibt die Richtung der Biigel an.

1 PFOSTEN UND 1 PAAR SCHELLEN BLD L03157 FUR 2 BUGEL.
L03157  Schelle BLD (doppelseitig) Montage am KLEEBLATT-Pfosten @ 102 mm paar 7,2 kg

ACHTUNG!
Dicke : “ Auf die Einbaurichtung des
6 mm Pfostens achten, die flache Seite
" gibt die Richtung der Biigel an.
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@ EINFACHE MONTAGE MIT RIEGELHALTER
Y/ FUR FRONTALEN LIEGEBOXEN (BLF)

Die Biigel kbnnen mithilfe des Monoblock-Riegelhalters BLF auf einer Front angebracht werden. Die Front aus Rohrstangen (@ 76 mm) ermdglicht

die Breitenverstellung der Liegeboxen.

EINFACHE MONTAGE MIT RIEGELHALTER

FUR FRONTALEN LIEGEBOXEN (BLF)

TR3021  KLEEBLATTHALTER 0 102 mm fiir Tréger fiir Front 76 mm 2,56 kg
TR3114  Einfacher Riegelhalter fiir frontalen Liegeboxen @ 76 mm (BLF 76) paar 3,92 kg
TR3124  Doppelter Riegelhalter fiir frontalen Liegeboxen @ 76 mm (BLF 76) paar 7,54 kg
TR3021 TR3114 TR3124
N N N ]

KLEEBLATTSCHELLE fronthalterung BLF @ 76 mm (paar) BLF @ 76 mm doppelt (paar)

FRONTROHR @ 76 MM

TU9777 Rundrohr@ 76 mm-L.6 m 32,2 kg
L09954  Kupplungsmuffe fiir Rohr @ 76 mm komplett 3,61 kg
L09951  Halter fiir HEA-Front 6,4 kg
L03139  Tragende Halterung fiir Front 1,52 kg

L09954
N
o
Kupplungsmuffe fiir Rohr

@ 76 mm komplett

OPTIONAL

Zur Versteifung der Front-Stangen mit @ 76 mm empfehlen wir die Anbringung eines Abstandhalters
zur Front. Fiir eine auf Tragerpfosten befestige Front sind 2 Abstandhalter fiir 5 oder 6 m vorzusehen.

L09951
N
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Halter fiir HEA-front

L03131  Abstandhalter fiir Front mit US-Biigel (Abstand 260 mm) 3,1kg

L03133  Abstandhalter fiir Front mit Euro-Biigel (Abstand 800 mm) 5,1 kg

L03135  Abstandhalter fiir Front mit Texane-Biigel 6 kg

(Abstand 950 mm)
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Tragende Halterung fiir Front
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STELLPLATZSTUTZE SP %

L09931
L09931  Stellplatzstiitze SP aus 6-mm-Blech, 8 kg
zum Zusammensetzen und Verankern im Boden

KE | |_ FE2135

Zum Korrigieren der Neigung der Betonplatte.

FE2135  Keil 35 x 8 lang 197 mm 0,39 kg

MUFFE RELAX

L03167  3- Fach Klemme ,,RELAX“ fiir Doppelreihe 1,6 kg L03167 L03166
L03166 T Schelle 49/60 ,,RELAX* fiir Einzelreihe 0,9 kg

LV

STANGE TEXANE

Zur Montage des Bligels TEXANE mit doppeltem SP.

L09943  Verbindungsteile TEXANE 0 70 mm 5kg f;,,,
(zum Gegenbohren) M
A
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L03169  Bugrohrhalter fiir PVC-Rohr @ 125 mm 3kg A A

SAC598  Bugrohrhalter fiir Kondor-Biigel 0,83 kg L03169 SAC598
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Das Nackenrohr (@ 49 mm) kann mithilfe des diagonalen Riegelhalters, des Riegelhalters Robust oder des Gurt-Riegelhalters auf dem
Liegeboxen-Bligel angebracht werden. Der Gurt kann auf einem Nackenrohr-Riegelhalter mit Gurt oder als frontale Befestigung angebracht
werden, um zu verhindern, dass die Kiihe zwischen zwei Liegeboxenn hindurch gehen.

NACKENROHR

L09936  Gurt 60/49 - Dicke 4 mm 1,7 kg
L09963  Klemme 49/60 diagonal - Dicke 6 mm, 2 Bolzen 12 mm 1,8 kg NEU
ST9943  Muffe Nackenrohr @ 49 mm 0,5kg
109941  Mauerwinkel Nackenrohr @ 49 mm 0,6 kg
TU9756  Nackenrohr @ 49 mm - L.6 m 20 kg
() -
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L09936 L09963 S$T9943 L09941 TU9756
GURTBANDHALTER NACKEN
L09932  Gurt-Schelle 60/49 - Dicke 5 mm 2,6 kg
L09933  Verstellbare Wandhalterung 6,2 kg
GURTBANDHALTER FRONTAL
TR4008  Gurtbandhalter KLEEBLATT aufschraubbar @ 102 mm 3,26 kg
SAC129 Beutel zur Montage Gurtband frontal 0,43 kg
GEWEBTES GURTBAND
L09935  Spannratsche 1,5kg
109944  Gewebtes Gurtband 50 mm - L. 62 m 5,5 kg
SAC129 Beutel zur Montage Gurtband frontal 0,43 kg
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Das gebogene Nackenrohr (@ 49 mm) ist fiir jeweils einen Liegeboxen. Es wird auf bereits bestehende Liegeboxenmontiert, um das Nackenrohr
zu erhohen. Denken Sie auch an die Bestellung einer Verbindung pro gebogenem Nackenrohr sowie daran, das Rohr der Wand anzupassen
fiir die Sicherheit der Tiere.

L09909 Gebogenes Nackenrohr @ 49 mm - L. 2,40 m
L09911  Verbindung fiir gebogenes Nackenrohr

N\ AN
L09909 L09911

Ermdglicht die Montage der Liegeboxenmithilfe eines Metallrohrs (@ 49 mm) und eines verschiebbaren HDPE-Rohrs, was ein flexibles
und angenehmes Stoppen des Tieres erlaubt.

L09922  Sliding neck bar 5,5kg
L09923  Mauerhalterung fiir verschiebbaren Nackenflansch 2,5kg
L09927  Kupplungsmuffe fiir verschiebbares HDPE-Nackenrohr @ 48 mm 0,5 kg
L03191  Schelle Rechteckig 100 x 60 mm 0,17 kg
L09919  Verschiebbares HDPE-Nackenrohr (@ 48 x 30) - L. 6 m - /m Pack x 10 erhéiltlich 6 kg
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NACKENROHRE
FUR LIEGEBOXEN




JOURDAIN-produkte fiir die viehzucht werden in einer einzigartigen und topmodernen
produktionsstatte mit einer flache von 27 ha, davon 88 000 m? (iberdacht, gefertigt.
Zum standort gehdrt ein umfassender maschinenpark:
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WERKZEUGMASCHINEN ROBOTER UND QUALIFIZIERTE
MITARBEITER

GANZ NAHDRAN |
DIE AKTIVITATEN
VON JOURDAIN

UNSERE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN FINDEN
SIE AUF UNSERER WEBSITE
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MEHR ALS
1200 HANDLER

JOURDAIN ARBEITET ENG MIT

UBER 1 200 HANDLERN AN TAUSENDEN
STANDORTEN WELTWEIT ZUSAMMEN.
DAS FUNDAMENT DIESES NETZWERKS
BILDET DIE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN
DEN MITARBEITERN VON JOURDAIN UND
DEN MITGLIEDERN DES HOCHKOMPETENTEN
VERTRIEBSNETZWERKS.

HERSTELLUNG
UND INNOVATION
AUS FRANKREICH SEIT

LLE UNSERE K T LOGE K NNEN UF UNSERER
WEBSITE NGEZEIGT UND HERUNTERGEL DEN WERDEN.
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¥ AGROSTERN

Kvaliteta za dobro ceno
www.trgovinastern.si
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